ung und Pflege

von”Kunststofffenstern

Das Rahmenmaterial Ihrer Kunststofffenster ist aus witterungsbestdandigem, wertbestandigem und pflegeleich-
tem Werkstoff hergestellt. Mit der richtigen Reinigung und Pflege haben Sie sehr lange Freude an lhren Fenstern,
Ihre Fenster bleiben langfristig schon und Ihnen lange erhalten.

Damit Sie mehr Spaf mit lhren Fenstern haben, sind bei
der Reinigung der Rahmenoberflache einige Hinweise
zu beachten, die wir hier fiir Sie zusammengestellt ha-
ben. Sie gelten fiir weifle wie auch fiir farbige Kunststoff-
fenster.

Bitte beachten Sie aber auch unbedingt die Pflegeanlei-
tung, die Ihnen beim Kauf oder nach dem Einbau lhrer
Fenster ausgehdndigt worden sind.

WICHTIG:
SCHUTZFOLIE BITTE DIREKT NACH DEM
EINBAU ENTFERNEN

Schutzfolie schiitzt lhre Fenster vor Schadden. lhre Le-
bensdauer ist nur auf die Zeit von Fensterbau und Mon-
tage geplant. Diese Folie ist sofort nach der Fenstermon-
tage zu entfernen! Je langer die Profile mit Schutzfolien
der Sonne ausgesetzt sind, desto schwieriger lassen
sich die Schutzfolien entfernen bis zu dem Punkt, wo
eine Entfernung gar nicht mehr moglich ist.

Umwelteinfliisse, verbunden mit mangelnder oder
fehlerhafter Reinigung, konnen dauerhafte Schaden
an den Profiloberflichen hervorrufen (wie z. B. eine
Gelbverfarbung an weiBen Profilen). Umweltein-
flisse sind beispielsweise Bliitenstaub und
besonders an Bahnanlagen Rost-, Teer- und Eisen-
partikel sowie Industriestaub, Ruflpartikel und
eisenhalter Rasendiinger.

GRUNDREINGIGUNG BEI VERSCHMUTZUNG
NACH DER MONTAGE

Trotz Sorgfalt beim Einbau konnen Verschmutzungen
durch Mortelreste, Bauschaum, Kleister, Klebstoffe
etc. auftreten. Die meisten Reste lassen sich von
weifien Fensterrahmen unter Beachtung nachfolgender
Hinweise problemlos entfernen, bei Rahmen mit
farbigen Profilen ist dies eingeschrankt moglich, da
sonst die Folie und damit die Oberflache beschadigt
werden kann.

Eine Reingigung durch Verunreinigungen durch Zement,
Fliesenkleber, mineralische Putze oder Fassadenfarbe:

- Beiweifien wie farbigen Fenstern moglich

- Die oberfliche mit warmem Wasser abspiilen,
mit pH-neutraler Seife reinigen

- Die Verschmutzung ca. 5 Min. einweichen und
mehrfach mit warmem Wasser bespriihen

- Danach die Verschmutzungen mit einer
weichen Biirste vom Fenster entfernen und
wiederholt mit warmem Wasser abspiilen

Eine Reinigung bei Verschmutzung durch PU-Schaum,
Dichtstoffen und diversen Kunstharzputzen:

- Bei unbeschichteten weien, wie farbigen
Fenstern nur bedingt méglich

- Mit einer halbharten Spachtel Verschmutzung
vorsichtig seitlich abschieben

- Feucht nachwischen

Klebstoffreste auf Glasflachen bitte vorsichtig mit einer
schrdg gestellten Rasierklinge abtragen.

Fenster und Tiiren
mit Charakter

BLECHER




REGELMASSIGE REINIGUNG

Kunststofffenster sollten regelméaBig, spatestens bei
sichtbaren Verschmutzungen, gereinigt werden.

Ublicherweise bendtigen Sie zur Sduberung der glatten,
porenfreien und hygienischen Oberfldache lediglich eine
leichte Spilmittel-Lésung mit lauwarmem Wasser und
ein weiches Tuch. Allgemeine Verschmutzungen durch
Staub und Regen lassen sich damit schnell beseitigen.
Bei hartndckiger Verschmutzung ist eine mehrfache
Reinigung mit haushaltsiiblichen Mitteln moglich, die
auf Tensiden basieren. Fiir alle farbigen Fenster miissen
diese explizit fiir ,,Acryl“-Oberflachen freigegeben sein.

WEITERE HINWEISE ZUR REINIGUNG

Reinigungsmittel kdnnen unterschiedlich auf PVC-
Profile wirken. Deshalb bitte nur mit klarem Wasser
und pH-neutralen Seifen reinigen. Darliber hinaus sind
nur vom Fachbetrieb zugelassene Reinigungsmittel zu
verwenden.

Auch Verunreinigungen, die nicht durch natiirliche
Wettereinwirkung verursacht sind, sind unverziiglich
zu entfernen, so ist beispielsweise bei Kontakt mit
Sonnencreme die Oberflache sofort zu reinigen.

Sollten Sie es besonders gut und sicher machen
wollen, nehmen Sie die von lhrem Fensterlieferanten
empfohlenen speziellen Pflegemittel.

Detaillierte Informationen zur Bestdndigkeit von
Kunststoff-Fensterprofilen ~ bei  Belastung  durch
chemische Mittel konnen Sie bei Ihrem Fensterfachbe-
trieb einholen.

Tipp!
Waschen Sie lhre Fensterrahmen inklusive der Dichtun-
gen mit klarem Wasser nach!

Verbleibt ein Gemisch aus Schmutz, Reiniger und
Wasser am Rahmen, so verdunstet das Wasser und die
librig gebliebene Reiniger-Schmutz-Verbindung kann
sich in die Oberflache einbrennen.

Otto Blecher GmbH Telefon 02752 4749-0

. Telefax 02752 4749-100
Industriestrafie 4 info@blecher-fenster.de

57334 Bad Laasphe www.blecher-fenster.de

Nicht alle Produkte, die als Kunststoffreiniger
ausgewiesen werden, sind auch tatsachlich geeignet.
Bitte beachten Sie die nachstehenden Hinweise:

@ Geeignete Mittel sind beispielsweise:

- Geschirrspiilmittel

- Milder, neutraler Universalreiniger
- Reiniger vom Fensterbauer

- Alkoholfreier Glasreiniger

- Klares Wasser

@ Nicht geeignet sind:

- Oberflachenzerstorende Scheuermittel oder
Chemikalien wie Nitro-Verdiinnung, Benzin,
Essigsdure, Nagellackentferner, Alkohol oder
Ahnliches

(Achtung! Auch nicht als Inhaltsstoff in den
Reinigungsmitteln)

- Reinigungsmittel mit Orangen- / Zitronen-
aroma

- Ammoniakhalte Mittel, Salmiakgeist
- Schwefelhalte Mittel (Fliesenreiniger)
- Sandige und schleifende Reinigungsmittel

- Hilfsmittel wie Stahl- oder Scheuerschwamm,
Topfreiniger

Quellenhinweis:
Giitegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme e.V., Bonn

BLECHER | :cexer



PFLEGESYSTEM

VEKA Pflegesystem fiir Fenster
und Tiiren

VEKA Fenster und Tiiren ben&tigen nur wenig Pflege. Um die
hochwertigen Kunststoffoberflachen vor unvermeidbaren Um-
welteinfliissen zu schiitzen, sollte regelmaBig eine Reinigung
mit Wasser oder milder Seifenlauge durchgefiihrt werden. Bitte
beachten Sie, dass andere, aggressive Mittel wie z. B. Scheuer-
mittel die Oberflachen angreifen kénnen. Reiben Sie die Rahmen
dabei nicht trocken, da sie sich so elektrostatisch aufladen und
Schmutz angezogen werden kann. Stattdessen einfach feucht
abwischen - fertig! Bei starkeren Verschmutzungen empfehlen
wir eine Reinigung mit VEKANOL, gefolgt von einer Behandlung
mit schiitzendem Konservierer. Darliber hinaus sollten die Dich-
tungen geschmeidig und die Beschlagteile leicht gangbar gehal-
ten werden. Im VEKA Pflegeset finden Sie alles fiir die perfekte
Fensterpflege.

“Schon,
wenn Pflege SO
einfach ist."

A 4

Das Qualitatsprofil
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Detailanleitung zur
Fenster- und Tiirenpflege

VEKANOL Reiniger

Fiir Fenster und Tiiren aus Kunststoff und Aluminium.
Selbst starkste Verschmutzungen beseitigt dieser
Intensivreiniger schnell und griindlich. (Inhalt: 500 ml)

VEKA Konservierer

Mit Langzeitwirkung zur Nachbehandlung der gereinigten
Oberflachen. Schiitzt Fenster und Tiiren wirkungsvoll vor
schadlichen Umwelteinfliissen. (Inhalt: 500 ml)

VEKA Dichtungspflege

Um die Elastizitdt der Dichtungen auf Dauer zu erhalten,
sind regelméBige Reinigung und anschlieBende Behand-
lung mit VEKA Dichtungspflege angebracht. (Inhalt:100 ml)

VEKA Spezialfett

Mit einer kleinen Menge VEKA Spezialfett halten Sie die
sichtbaren beweglichen Beschlagteile fiir lange Zeit ein-
wandfrei funktionsfahig. (Inhalt: 50 ml)

VEKA Spriihdl

Ein Druck auf den Knopf geniigt und Sie erreichen mit
VEKA Spriihél auch die schwer zugdnglichen beweglichen
Beschldge. Auf diese Weise |sst sich Ihr Fenster immer
leicht bedienen. (Inhalt: 100 ml)

A Die Dichtungen

Dichtungen von Zeit zu Zeit griindlich mit VEKANOL reini-
gen, mit warmem Wasser abspiilen und trocknen. Danach
VEKA Dichtungspflege mit einem weichen Tuch auftragen.

Die Rahmenoberflachen

Etwas VEKANOL auf ein weiches Tuch geben und die Ober-
flachen griindlich abreiben. Mit klarem Wasser nachwa-
schen und abledern. Durch zusétzliche Behandlung mit
VEKA Konservierer wird optimaler Schutz gegen aggressive
Umwelteinfliisse erreicht.

H Die Beschlidge

Moderne Fensterbeschlage funktionieren dauerhaft leicht
und storungsfrei, wenn sie einmal jéhrlich gewartet
werden. Einfach die sichtbaren Beschlagteile mit VEKA
Spezialfett und die verdeckt liegenden mit VEKA Spriihél
behandeln.

I(DNSER.-
VIERER

Detailed instructions concerning
care of windows and doors

VEKANOL cleaner

For PVC and aluminium windows and doors. It will
remove even the most persistent marks - quickly and
completely. (Contents: 500 ml)

VEKA protection plus

Gives effective protection to windows and doors against
dust and atmospheric pollutants. For a long-lasting finish
to newly cleaned surfaces. (Contents: 500 ml)

VEKA gasket care

To keep gaskets flexible and effective, regular cleaning
and treatment with VEKA gasket lubricant is advised.
(Contents: 100 ml)

B VEKA special lubricant

Keep the visible moving fitting parts working smoothly
with just a drop of VEKA special lubricant. (Contents:
50 ml)

VEKA oil spray

One short spray of VEKA oil will easily penetrate to those
more difficult areas to keep your window fittings working
smoothly. (Contents: 100 ml)

B Gaskets

From time to time, clean gaskets thoroughly with
VEKANOL, then rinse with warm water and dry. Apply
VEKA gasket care with a soft cloth.

Frame surface

Put some VEKANOL on a soft cloth and rub the surfaces
thoroughly. Rinse with fresh water and polish with a win-
dow leather. Additional treatment with VEKA protection
plus ensures excellent protection against aggressive
environmental factors.

B Fittings

Modern window fittings are durable, simple and work
without any complications if they are serviced once a
year. The visible parts have to be treated with VEKA spe-
cial lubricant and the others with VEKA oil spray.

b VEKA

Notice d'entretien des
portes et fenétres VEKA

Nettoyant VEKANOL

Pour les portes et fenétres en PVC ou en aluminium.
Elimine rapidement et en profondeur les salissures les plus
tenaces. (Contenance: 500 ml)

Protecteur VEKA

Pour un effet protecteur longue durée sur les surfaces
nettoyées. Protege efficacement les surfaces des portes et
fenétres contre les agressions extérieures.

(Contenance: 500 ml)

Produit VEKA spécial entretien des joints

Pour maintenir I'élasticité des joints, il est recommandé
de nettoyer et d'enduire régulierement les joints avec le
produit spécial de la gamme VEKA. (Contenance: 100 ml)

Lubrifiant spécial VEKA
Maintenez vos ferrures en parfait état de fonctionnement
grace au lubrifiant spécial VEKA. (Contenance: 50 ml)

Huile VEKA en vaporisateur

Une pression sur le bouton suffit pour atteindre toutes les
ferrures, y compris les moins accessibles. Votre fenétre
restera ainsi facile @ manceuvrer. (Contenance: 100 ml)

B Joints

Nettoyez les joints régulierement avec VEKANOL, puis
rincez-les a I'eau chaude avant de les essuyer. Enduisez-
les ensuite avec le produit spécial joint de VEKA & I'aide
d'un chiffon doux.

Surfaces des profilés

Imbibez un chiffon doux avec du VEKANOL et frottez a
fond les surfaces des profilés. Rincez a I'eau claire et
essuyez a |'aide d'une peau de chamois. Pour finir, utilisez
le protecteur VEKA pour une protection optimale des sur-
faces de profilés contre les agressions extérieures.

H Ferrures

Les ferrures modernes fonctionnent facilement et sans
probleme lorsqu'elles sont entretenues une fois par an.
Les parties visibles seront traitées avec le lubrifiant VEKA
et les parties cachées avec I'huile VEKA en vaporisateur.

Das Qualitatsprofil
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